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Electricals

Dimensions/Poids

2023.5 700 CL-X Sport
SPECIFICATIONS

Type: bicylindre parrallèle refroidi   
par liquide, 4 temps, DATC
Cylindre: 693cc
Alésage et course: 83 x 64 mm
Puissance maximale: 
73.8 HP(ps) / 8500 rpm
Compression maximale:
50.2 Ft-lb / 6500 rpm
Compression: 11.6:1
Embrayage: multi-disque en bain 
d’huile, manuel

Débattement avant: 3.5 x 17 MT
Débattement arrière: 5.5 x 17 MT
Suspension avant: suspension KYB de Ø41mm USD, 
compression et amortissement ajustable en détente
Suspension arrière:  suspension arrière en porte-à-
faux de type lien KYB, précharge et compression non 
réglables, amortissement ajustable en détente

Avant: double disque Brembo          
M50 de Ø320 mm
Arrière: simple disque Brembo
de Ø260 mm 

Phares LED 
Feux arrières LED
Lumières du signal LED

Longueur x largeur x hauteur: 
2096 x 790 x 1130 mm
(82.5 x 31.1 x 44.5 po)
Empattement:
1435 mm (56.5 po)
Hauteur du siège:
795 mm (31.3 po)
Capacité du réservoir
d’essence: 13L (3.43 gal)
Poids à vide: 205 kg (452 lbs)

Couleurs
Protection

Gris
velocité

Blanc 
nébuleux

* Le prix indiqué n’inclut pas les frais d’inscription, de transport, de préparation, le coût des 
accessoires supplémentaires ainsi que l’installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre 
indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.

Garantie 5 ans limitée: 
garantie 1 an complète sans 

limite de kilomètre + balance 
48 mois groupe motopropulseur 

seulement ou 10,000 km. cfmoto.ca

Wheel
Roue avant: 3.5 x 17 MT
Roue arrière: 5.5 x 17 MT
Pneu avant: M120/70 ZR17,  
MAXXIS MA-ST2
Pneu arrière: M180/55 ZR17,    
MAXXIS MA-ST2


